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Technik

Falthebetore Typ Compact
Das Compacttor ist ein isoliertes Falthebetor dessen Torblatt sich mittels seinen patentierten und universellen Schienensystem direkt ober-
halb der lichte Offnung zusammenfaltet.

Torblatt:

Isolierte Sandwich Sektionen.

Paneelhdhe 610 mm und Dicke 40 mm mit Aluminium U-Profil als extra Versteifung.
+ CFK-freie Hardstyroporfiillung

+ Innen-und Aussenverschalung aus Aluminium Stuccoblech, Gesamtdicke 0.8mm.

+ Warmeddammung Sandwichpaneele: K =0,76W ( m2K)

Europdische Norm EN 13 241-1 und Sicherheit

Die Compacttore sind mit dem CE-Kennzeichen versehen und werden gemaR den neuesten Europaische Normen und Richtlinien geliefert.
Standard Sicherheitsvorkehrungen sind:

+ Absturzsicherung

+ Schlaffseilsicherung

+ Anhebesicherung

+ Doppelte Drahtseile mit Sicherheitsfaktor 6

+ Schienen mit Eingriffschutz und Warnklebeband ( gelb / schwarz )

EN 13 241-1 Klassifikationen

Wasserdichtheit: Klasse 2
Luftdurchlassigkeit: Klasse 2
Schalldammung: +20dB (A)

Windklassifikation standard ohne Sturmpaket bei lichte Breite:

bis 5000 mm Klasse 3
von 5000 mm bis 6500 mm Klasse 2
ab 6500 mm Klasse 1

Windklassifikation standard mit Sturmpaket bei lichte Breite:

bis 5000 mm Klasse 5
von 5000 mm bis 6500 mm Klasse 3
ab 6500 mm Klasse 2

Tore ab lichte Breite 6000 mm werden automatisch mit einem Sturmpaket geliefert.

Farbe Sandwichsektionen
Das Tor kann in verschiedenen RAL-Farben nach Wahl geliefert werden
+ Standard Farben (RAL): 3002 Karminrot

5010 Enzianblau

5017 Verkehrsblau

6005 Moosgriin

7016 Anthrazitgrau

7032 Kieselgrau

9002 Grauweiss

9006 Weissaluminium
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Verglasung

Verglasung ist in verschiedenen Ausfiihrungen lieferbar:

Vollglas Sektionen Ausfiihrung
Alu-Rahmensprossen Sektionen mit Fiillungen nach Wahl in Farbe:
+ Standard Farben E6 / EV1 eloxiertes Aluminium
oder (RAL): 3002 Karminrot
5010 Enzianblau
5017 Verkehrsblau
6005 Moosgriin
7016 Anthrazitgrau
7032 Kieselgrau
9002 Grauweild

Vollglas Sektionen mit Fiillungen nach Wahl:

+ Doppel Acryl (17 mm )

+ Doppel Polycarbonat (17 mm )

+ Einfach Acryl (4 mm)

« Einfach Polycarbonat (4 mm)

« Einfach Sicherheits-Hartglas (4 mm )

+ Drahtgeflecht verzinkt mit Maschenweite 50 x 50 mm (4 mm )
+ Isolierte Sandwichfiillung (17 mm )

Abhdngig von der Fiillungsdicke ( 4 oder 17 mm}) werden diese mit Kunststoff-Glasleisten befestigt.

Doppelwandige Fenster

Schwarzer Kunststoffrand mit doppelter Acrylverglasung.
+ Rechteckige Fenster, Aussenmass 680 x 370 mm (B x H)
+ Ovale Fenster, Aussenmass 725 x 325 mm (Bx H)
Warmeddammung: £K=2,8W ( m2K )

Elektrischer Antrieb

Motor 400V (3 Phase, + 4 Ampere; CEE-Stecker 5-Polig, 16 Ampere)
Geschwindigkeit zirka 20 cm / sec.
Standard mit Fangvorrichtung und Absturzsicherung
Wasserschutzklasse IP-54
Einschaltdauer 60 %
Standard mit Nothandkurbel

Motor 230V (1 Phase, + 4 Ampere; Standard-Stecker )
Geschwindigkeit zirka 15 cm / sec.
Standard mit Fangvorrichtung und Absturzsicherung
Wasserschutzklasse IP-54
Einschaltdauer 25 % ( bis Maximal 155 Kg Torblattgewicht )
Standard mit Nothandkurbel



