Stahl-Faltschiebetore

Stahl-Faltschiebetore

Variationen und Typen
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Stahl-Faltschiebetore

Technische Daten
Stahl-Faltschiebetor doppelwandig

Einbau in:

Wande aus: Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Stahlkonstruktionen

GrolRenbereich:
Bau-Richtmafe:

Breite: 2250 — 16000 mm
Héhe: 2000 - 5000 mm

Fligeloffnung:

nach links/oder rechts 6ffnend —90° oder 180°

Torflugel:

Torfliigel bestehend aus kastenférmig gekanteten Stahlblechen mit
senkrecht Aufnahmen fiir das Gummi-Unfall-Profil (GUP) aus EPDM.
Blechdicke: 1,0 mm verzinkt (Standart)

Isolierung: PUR-ausgeschaumt (FCKW-frei)

Alternativ: Isalierung Mineralwolle

Sonderausstattung: 1,5 mm oder 2 mm Blechdicke

Torfluigeldicke:

50 mm

Torzarge:

Zarge seitlich aus profiliertem Stahlprofil mit Aufnahme fiir das
Gummi-Unfall-Profil (GUP) aus EPDM. Oben gekantete Eckzarge oder
Blockzargenausfithrung mit Rohren-Laufschiene. Unten mit unterem
Anschlag. Dichtung oben Anschlagdichtung EPDM. Dichtung unten
aufgeschraubte Biirstendichtung mit Montagewinkel.

Oberflache:

Torfliigel und Torzarge verzinkt und grundiert dhnlich RAL 9002
(Grauweil3)

Beschlage:

« Zweiteilig Dreirollen-Stahlbdnder mit Kugellager (verzinkt).

« Fiihrungsrolle mit Kugelgelagerten Stahlrollen.

+ Aufliegendes Baskiileschloss innen, PZ-vorgerichtet und Alu-
Driickergarnitur auBen bei Ausfiihrung Gehfliigel.

« Schlupftiir mit Einsteckschloss

Aufgesetzte Falttor-Baskiile mit Riegelstange 30 x 10 mm mit

integriertem Handgriff

Torfeststeller

Fliigelfeststeller
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Verglasung:

+ Acrylscheiben 5/6/8 mm dick

+ Verbundsicherheitsglas 6 mm dick

+ SAN-Doppelscheibe 18 mm dick

+ Doppel-Verbundsicherheitsisolierglas (VSG/VSG) 21 mm dick
+ Jeweils mit Alu-Klemmleisten oder Gummiklemmprofil.

Sonderausstattungen:
Geteilter Gehfliigel inkl. Anschlagdichtung, auch mit
Panikfunktion.

.

Schlupftiir mit und ohne Schwelle inkl. Anschlagdichtung
Schlupftiiren mit Schwelle nicht fiir Panikausgange zugelassen.
Schlupftiirimmer in mittigen Endfliigel.

Panikschloss nur bei -Schlupftiir ohne Schwelle, -mit
Panikstangengriff nach DIN EN 1125, -mit Driickergarnitur nach
DIN EN 179, Achtung: Platzbedarf der Driickergarnitur beachten.
Sonderausfiihrung seitliche Winkelzarge

Liftungsschlitze

Regenblech

Feuerwehr-Entriegelung mit Seilzug bei Faltschema 2:2,
RAM-Breite 4000 — 5450 mm und RRM-Hohe 3550 — 5000 mm
Motorantrieb RAM-Breite 2250 — 5450 mm,

RRM-Hdhe 2550 — 5000 mm, Steuerung fiir kraftbetatigte Tore mit
Automatikfunktion nach EN 12453 (Baumuster gepriift)
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Sicherheitsstandart und Leistungsklas-

sen:

« GS = gepriifte Sicherheit vom TUV-Nord

+ Gepriift nach Sicherheitsnorm EN 12604

Windlast gepriift nach EN 12424 Klasse 3

(max. 700 N/m Windlast)

Wirmedammung nach EN 15O 12567-1 derzeit in Priifung,
vorldufiger ca. Wert U=2,7 W/m bei Mineralwoll-Fillung.
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