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Stahl-Sandwich-Paneele

Variationen und Typen




Sektionaltor Typ ST 3 —Typ Microline

Beschlage
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Standardbeschlag c Beschlag fiir niedrige Sturzh@ihe
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Bedienungsseile | Gegenseite| Bedienungsseite | Gegenseite
A Handbetétigt| 120 mm 120 mm Handbetdtigt| 160 mm 160 mm
Haspelkefte | 300 mm 120 mm Haspelkette
E-Antrieb 300 mm 120 mm E-Antrieb 300 mm 160 mm
B = 440 mm wenn Toroberflache Keiner als 25 m? ist _
510 mm wenn Toroberfldche grofer als 25 m? ist B= -180mm
C=A+660mm C=A+T770mm
Beschlag fiir aroBe Sturzhdhe Beschlag fiir Verfikal-Bewequng
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B Variante 2
Variante 2 min. HL = 1500 mm = i
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Bedienungsseile | Gegenseite| Bedienungsseite | Gegenseite
Handbetdtigt| 120 mm 120 mm Handbetdfigt| 120 mm 120 mm
Haspelkette | 300 mm 120 mm H Haspelkette | 300 mm 120 mm
E-Antrieb 300 mm 120 mm E-Antrieb 300 mm 120mm
C =A-HL+90mm C =2xH+50mm
HL =B- 400 mm D =750 mm
Dachfolgebeschlag Dachfolgebeschlag
- 1
B c + C
Bedienungsseite | Gegenseite Bedienungsseite | Gegenseite
A Handbetatigt 120 mm 120 mm Handbetétigt| 160 mm 160 mm
Haspelkette 300 mm 120 mm Haspelketie
E-Antrieb 300 mm 120 mm E-Antrieb 300 mm 180 mm
C =A+990 mm MAX 35° C=A+1220mm MAX 35°
B =510 mm B = min.180 mm




Sektionaltor Typ ST 3 —Typ Microline

Darstellungszeichnung
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ST3 ST3
Stahl-Sandwich in RAL beidseitig beschichtet  mit doppelschaligen rechteckigen Fenstern  stahl-Sandwich in RAL beidseitig
(680x373 mm) beschichtet, mit Schlupftir
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ST3 ST3 ST3
mit doppelschaligen, ovalen Fenstern mit doppelschaligen runden Fenstern Stahl-Sandwich in RAL beidseitig
(600 x 340 mm ) (d=330mm) beschichtet, mit festen Seitenteil und Tiir

Stahl-Sandwich Sektionaltor Typ ST 3

AuRenschale aus 0,50 mm dickem Stahlblech in stucco-designierter Oberfliche mit waagrechter Sickung. Beidseitig bandverzinkt mit einer
Kunststoffbeschichtung in den Standardfarben dhnlich RAL 1021, 3000, 5010, 6009, 7016, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 oder in RAL / NCS
nach Wahl lackiert. Warmeddmmung und Stabilitdt durch FCKW—freien Polyurethan-Hartschaumkern ( Stirke 40 mm ) einschlieflich Mit-
teldichtung. Verglasung mit runden (d = 330 mm), ovalen { 660 x 340 mm ) oder rechteckigen Fenstern (680 x 373 mm ).

Stahl-Sandwich Sektionaltor Typ MicroLine

AuBenschale aus 0,50 mm dickem Stahlblech in microlinierter Oberfliche und Fingerklemmschutz. Innenseite glatt mit waagrechter
Sickung. Beidseitig bandverzinkt mit einer Kunststoffbeschichtung in den Standardfarben dhnlich RAL 9006 und 9010 oder in RAL / NCS
nach Wahl lackiert. Warmedammung und Stabilitat durch FCKW—freien Polyurethan-Hartschaumkern ( Starke 40 mm ) einschlieBlich
Mitteldichtung. Verglasung mit runden (d = 330 mm ), ovalen ( 660 x 340 mm ) oder rechteckigen Fenstern ( 680 x 373 mm ).

Stahl-Sandwich Sektionaltor Typ ST 80

AuBenschale aus 0,50 mm dickem Stahlblech in stucco-designierter Oberflache mit waagrechter Sickung. Beidseitig bandverzinkt mit einer
Kunststoffbeschichtung in der Standardfarben &hnlich RAL 9002 oder in RAL / NCS nach Wahl lackiert. Warmeddmmung und Stabilitat
durch FCKW—freien Polyurethan-Hartschaumkern ( Starke 80 mm ) einschlieRlich Mitteldichtung. Verglasung mit rechteckigen Fenstern
(680x 373 mm ).



