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Schnelllauftore

Technische Daten

Zuverlassig und mit veranderbaren
Gegengewichten ausgestattet

Sector ist die rationellste und zuverlassigste Ausfithrung unter den
Schnelllauftoren mit austauschbaren Sektionen.

Robust, kompakt und fortschrittlich in der Technik, verfugt es iiber ein
Ausgleichsystem mit verdnderbaren Gegengewichten, das einen ho-
hen Funktions- und Sicherheitsstandart gewdhrleistet.

Robust und Kompakt,
auch in Edelstahlausfiihrung

Sector ist mit einer robusten und kompakten selbsttragenden Metall-
struktur aus verzinktem Stahl (Typ T1) bzw. fein satiniertem Edelstahl
AlISI 304 ( Typ T1Y ) ausgestattet, in der Antrieb, Schnellverkabelung
und Lichtschranke integriert sind.

Selbsttragend und
leicht zu installieren

Der selbsttragende, auf den Seitenpfosten montierte Antriebskasten
gewahrleistet eine schnelle und einfache Tormontage und erleichtert
die Installation erheblich. Im Gehduse sind samtliche Antriebsorgane
geschiitzt untergebracht. Die polarisierte Schnellverkabelung tragt
weiter zur Vereinfachung der Installation bei und sorgt dariiber hin-
aus fiir die korrekte Ausfiihrung der elektrischen Anschliisse.

Die Lésung fur Raumprobleme
Der geringe Platzbedarf der Struktur in Hohe und Breite macht den
Einsatz auch bei beengten Einbausituationen méglich.

Sicher und Zuverlassig

Dank des zuverldssigen Ausgleichssystems mit verdnderbaren
Gegengewichten und robusten Antriebsriemen kann der Motor
mit Minimallast arbeiten, was die Lebensdauer des Antriebs stark
verbessert. Der Drehstromantrieb fir den intensiven Gebrauch
besteht aus einem Getriebemotor mit Bremse, Endschalter sowie
Entriegelung und ist vollstandig in einem einzigen Modul zusammen-
gefasst.

Umfangreiches
Sicherheitszubehor

Sector bietet eine breite Auswahl an Sicherheitszubehor
Sicherheitsleiste mit sofortiger Revisierung, und ACS Anticrash
System in den Versionen CPA ( elektropneumatisch mit Druck-
wachter ) bzw. CFA ( elektronisch, Lichtschranke mit Selbsttest ),
das den Behang im Kollisionsfall vor Beschadigungen schiitzt.
Notenriegelung, auf beiden Torseiten erhiltlich. Durch Losen der
Bremse wird die halbautomatische Offnung des Behang ermoglicht.
Standartlichtschranke und zusitzliche Vorbereitung fiir eine zweite
Lichtschranke.

Externe elektronische Motorsteuerung IP 55, komplett mit Tasten
AUF-ZU, NOT-AUS, Autotest-Funktion.

Praktisch, intelligent
und vielseitig

Sector zeichnet sich durch die grofie Vielseitigkeit des Behanges aus,
der nach Bedarf durch Verbinden von blickdichten, in zahlreichen
Farben erhiltlichen Sektionen mit transparenten Abschnitten, welche
die Sicht, und auch die Durchfahrtssicherheit erhohen, hergestellt
werden kann. Der modulare Behangaufbau erméglicht die Anderung
der Sektionszusammenstellung fiir unterschiedliche Betriebsanforde-
rungen und den schnellen Austausch abgenutzter oder bei Kollisionen
beschidigter Sektionen.



